
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO ALASPLIT 
NELLA NICCHIA TERMOFORMATA

Installare il dispositivo di climatizzazione 
nella nicchia termoformata, mantenendolo in 
posizione centrata rispetto alla parte inferiore 
della nicchia stessa (Foto 1). 
Procedere quindi ad effettuare il collega-
mento elettrico ed il collegamento allôunit¨ 
esterna del dispositivo di climatizzazione.

Per installare il dispositivo Alasplit, ¯ necessario innanzitutto installare la predisposta nicchia termo-
formata di contenimento in un vano a parete (secondo quanto riportato nel relativo foglio istruzioni). 
Il dispositivo brevettato Alasplit pu¸ essere installato in  abbassamenti del sofý tto, in corrispondenza 
di porte o vani appositi ricavati in librerie, in controsofý ttature estetiche o ý nte travi.

Fissare il convogliatore dellôaria alla parte 
inferiore della nicchia termoformata, tramite 
n.3 tre viti di ý ssaggio (Foto 2).

Ancorare il dispositivo Alasplit alla parte su-
periore della nicchia termoformata, aggan-
ciandolo le squadrette in dotazione, tramite 
le viti di ý ssaggio (Foto 3). 
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Una volta agganciato il dispositivo Alasplit 
alla parte superiore della nicchia, mantenerlo 
in posizione di apertura tramite le due astine 
esterne laterali (Foto 4). 

Togliere quindi il coperchio del carter e 
procedere ad effettuare i collegamenti elet-
trici tra il dispositivo di climatizzazione e la 
scheda elettrica di Alasplit (Foto 5). Termi-
nata lôoperazione, riposizionare il corperchio 
del carter.

Alzare manualmente il pannello inferiore del 
dispositivo Alasplit e ripiegare le astine di 
sostegno laterali, agganciandole nelle ap-
posite sedi (Foto 6).
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Chiudere la parte frontale del dispositivo 
Alasplit in modo da ancorare la cornice di 
sostegno dei pannelli alla parte inferiore della 
nicchia termoformata, tramite le viti zigrinate 
in dotazione (Foto 7).
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INSERIRE UNA FOTO REALE DI COLLEGA-
MENTO SCHEDA 

Testare il funzionamento del dispositivo 
Alasplit, azionandolo con il telecomando 
delôapparecchio di climatizzazione. Il tempo 
di attesa per lôapertura dei pannelli ¯ di circa 
5-6 secondi.
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