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LAYOUT TIPICO DI COLLEGAMENTO
Il collegamento di un sistema BMS attraverso il proto-
collo Lonworks viene realizzato mediante l’interfaccia
LMAP02, come mostrato dallo schema seguente.
Il sistema di supervisione TG-2000 e/o il Web browser
G-50/GB-50 sono opzionali, tuttavia consigliati anche
come backup nel caso di malfunzionamento del siste-
ma BMS.
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XML
Interfaccia BMS su rete Ethernet TCP/IP

XML è una sigla che fa parte del nuovo linguaggio del-
l’era di Internet. 
Il suo significato è “Xtensible Markup Language”, ossia
letteralmente “linguaggio a contrassegni estensibile”, il
quale identifica un innovativo sistema di comunicazione
sviluppato appositamente per lo scambio dei dati nel WEB.
Con esso è possibile realizzare applicazioni software
personalizzate con estrema semplicità, le
quali possono essere utilizzate anche tramite un comune
browser per pagine Internet. L’integrazione di un sistema
BMS attraverso l’uso del protocollo XML è estremamente

semplice in quanto richiede solamente l’impiego  G-
50/GB-50, senza la necessità di ulteriori interfacce dedica-
te. Infatti le informazioni necessarie al sistema BMS sono
disponibili in modo nativo in formato XML direttamente
sulla porta di comunicazione Ethernet TCP/IP dei centraliz-
zatori G-50/GB-50, pertanto è sufficiente collegare alla
stessa rete sia i centralizzatori stessi che il sistema BMS. Un
centralizzatore G-50/GB-50 è in grado di controllare fino
a 50 unità interne, con indirizzi univoci, pertanto la modu-
larità di un interfaccia BMS basata sul protocollo XML è le-
gata alla quantità di centralizzatori presenti.

Tipo Nome Descrizione
Comando ON/OFF Comando Accensione/Spegnimento

MODO Selezione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO (Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Regolazione temperatura
FAN SPEED Regolazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
PROIBIZIONE ON/OFF Inibizione funzione ON/OFF su controllo remoto
PROIBIZIONE MODO Inibizione funzione MODO su controllo remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Inibizione funzione SET TEMP su controllo remoto
PROIBIZIONE FILTRO Inibizione funzione reset segnalazione FILTRO su controllo remoto
RESET FILTRO Reset segnalazione filtro
RESET ERRORE Reset segnalazione errore

Monitoraggio ON/OFF Stato Acceso/Spento
MODO Indicazione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO(Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Indicazione temperatura regolata
FAN SPEED Indicazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
ROOM TEMP Indicazione temperatura ambiente
PROIBIZIONE ON/OFF Indicazione inibizione funzione ON/OFF su controllo remoto
PROIBIZIONE MODO Indicazione inibizione funzione MODO su controllo remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Indicazione inibizione funzione SET TEMP su controllo remoto
PROIBIZIONE FILTRO Indicazione inibizione reset segnalazione 
FILTRO Su controllo remoto
SEGNALAZIONE FILTRO Segnalazione intervallo pulizia filtro
SEGNALAZIONE ERRORE Segnalazione errore

TABELLA FUNZIONI
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LAYOUT TIPICO DI COLLEGAMENTO
Il collegamento di un sistema BMS attraverso il proto-
collo XML è estremamente semplice in quanto viene
utilizzata la piattaforma di rete Ethernet. Non è neces-
sario utilizzare alcun hardware dedicato di conversione
o di interfacciamento, come evidenziato nel disegno ti-
pico sottostante. Il sistema di supervisione TG-2000 e/o
il Web browser G-50/GB-50 sono opzionali, tuttavia
consigliati anche come backup nel caso di malfunziona-
mento del sistema BMS.

IMMAGINE
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PAC-YG31CDA
Interfaccia BMS su rete BACnet®

Il protocollo BACnet® è stato sviluppato originariamente
in Nord America dalla ASHRAE, specificamente per le ap-
plicazioni del settore HVAC (Heat, Ventilation, Air
Conditioning). Successivamente esso è stato adottato in
Europa come uno degli standard nel campo dei sistemi di
climatizzazione, insieme a LonWorks®, ed altri protocolli.
Tra le sue caratteristiche salienti vi è un alto grado di intero-
perabilità e di integrazione tra sistemi di diversi costruttori.
BACnet®, per le sue caratteristiche, è un sistema che
trova il suo impiego ideale nel caso di grandi impianti e

complessi processi di gestione edificio, sviluppati su più
livelli operativi. Mitsubishi Electric ha sviluppato un si-
stema di interfaccia in grado di integrare i propri clima-
tizzatori con un BMS attraverso il protocollo BACnet®.
Questo sistema prevede l’utilizzo di un computer, che
funge da gateway, dotato del pacchetto software PAC-
YG31CDA, appositamente sviluppato per questa fun-
zione. Un interfaccia Bacnet è in grado di controllare fi-
no a 10 centralizzatori G-50/GB-50, per un totale di
500 unità interne.

Tipo Nome Descrizione
Comando ON/OFF Comando Accensione/Spegnimento

MODO Selezione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO (Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Regolazione temperatura
FAN SPEED Regolazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
PROIBIZIONE ON/OFF Inibizione funzione ON/OFF su controllo remoto
PROIBIZIONE MODO Inibizione funzione MODO su controllo remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Inibizione funzione SET TEMP su controllo remoto
PROIBIZIONE FILTRO Inibizione funzione reset segnalazione FILTRO su controllo remoto
RESET FILTRO Reset segnalazione filtro
RESET ERRORE Reset segnalazione errore

Monitoraggio ON/OFF Stato Acceso/Spento
MODO Indicazione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO (Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Indicazione temperatura regolata
FAN SPEED Indicazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
ROOM TEMP Indicazione temperatura ambiente
PROIBIZIONE ON/OFF Indicazione inibizione funzione ON/OFF su controllo remoto
PROIBIZIONE MODO Indicazione inibizione funzione MODO su controllo remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Indicazione inibizione funzione SET TEMP su controllo remoto
PROIBIZIONE FILTRO Indicazione inibizione reset segnalazione  FILTRO su controllo remoto
SEGNALAZIONE FILTRO Segnalazione intervallo pulizia filtro
SEGNALAZIONE ERRORE Segnalazione errore

TABELLA FUNZIONI
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LAYOUT TIPICO DI COLLEGAMENTO
Il collegamento di un sistema BMS attraverso l’uso dell’-
protocollo BACnet® viene effettuato con un collega-
mento diretto al computer sul quale è installato il soft-
ware di interfaccia PAC-YG31CDA, come mostrato dal
layout seguente.
Il computer è collegato a sua volta alla rete Ethernet sul-
la quale sono collegati i centralizzatori G-50/GB-50.
Il sistema di supervisione TG-2000 e/o il Web browser G-
50/GB-50 sono opzionali, tuttavia consigliati anche come
backup nel caso di malfunzionamento del sistema BMS.

IMMAGINE
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ME-AC-MBS (50-100-150-200)
Interfaccia BMS su rete Modbus®

Tramite l’interfaccia Modbus, è possibile integrare i cli-
matizzatori Mitsubishi Electric con un sistema di supervi-
sione e gestione BMS attraverso il sistema di rete MOD-
BUS, basato su collegamento TCP/IP oppure RTU. 
L’interfaccia è costituita da un unico componente packa-
ged contenuto in un box metallico.

Per il suo impiego, è sempre necessario installare anche il
centralizzatore G-50/GB-50.
L’interfaccia Modbus è modulare, ed è disponibile i quat-
tro versioni, in grado di controllare 1, 2, 3 o 4 centralizza-
tori G-50/GB-50, cioè rispettivamente 50, 100, 150, 200
climatizzatori.

Tipo Nome Descrizione
Comando ON/OFF Comando Accensione/Spegnimento

MODO Selezione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO (Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Regolazione temperatura
FAN SPEED Regolazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
PROIBIZIONE ON/OFF Inibizione funzione ON/OFF su controllo remoto
PROIBIZIONE MODO Inibizione funzione MODO su controllo remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Inibizione funzione SET TEMP su controllo remoto
PROIBIZIONE FILTRO Inibizione funzione reset segnalazione FILTRO su controllo remoto
RESET FILTRO Reset segnalazione filtro
RESET ERRORE Reset segnalazione errore

Monitoraggio ON/OFF Stato Acceso/Spento
MODO Indicazione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO (Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Indicazione temperatura regolata
FAN SPEED Indicazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
ROOM TEMP Indicazione temperatura ambiente
PROIBIZIONE ON/OFF Indicazione inibizione funzione ON/OFF su controllo remoto
PROIBIZIONE MODO Indicazione inibizione funzione MODO su controllo remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Indicazione inibizione funzione SET TEMP su controllo remoto
PROIBIZIONE FILTRO Indicazione inibizione reset segnalazione  FILTRO su controllo remoto
SEGNALAZIONE FILTRO Segnalazione intervallo pulizia filtro
SEGNALAZIONE ERRORE Segnalazione errore

TABELLA FUNZIONI
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LAYOUT TIPICO DI COLLEGAMENTO
Il collegamento di un sistema BMS attraverso l’uso dell’-
protocollo Modbus viene effettuato per mezzo dell’in-
terfaccia ME-AC-MBS, la quale è collegata a sua volta
alla rete dei centralizzatori G-50/GB-50, come mostrato
dal layout seguente. Il sistema di supervisione TG-2000
e/o il Web browser G-50/GB-50 sono opzionali, tuttavia
consigliati anche come backup nel caso di malfunziona-
mento del sistema BMS
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ME-AC-KNX-100
Interfaccia BMS su rete Konnex®

Tramite l’interfaccia Konnex, è possibile integrare i clima-
tizzatori Mitsubishi Electric con un sistema di supervisio-
ne e gestione BMS attraverso il sistema di rete Konnex,
basato su collegamento KNX. 
L’interfaccia è costituita da un unico componente packa-
ged contenuto in un box metallico.

Per il suo impiego, è sempre necessario installare anche il
centralizzatore G-50/GB-50.
L’interfaccia Konnex è modulare, ed è disponibile in una
versione in grado di controllare fino a 2 centralizzatori
G-50/GB-50, cioè fino a 100 climatizzatori.

Tipo Nome Descrizione
Comando ON/OFF Comando Accensione/Spegnimento

MODO Selezione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO (Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Regolazione temperatura
FAN SPEED Regolazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
PROIBIZIONE ON/OFF Inibizione funzione ON/OFF su controllo remoto
PROIBIZIONE MODO Inibizione funzione MODO su controllo remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Inibizione funzione SET TEMP su controllo remoto
PROIBIZIONE FILTRO Inibizione funzione reset segnalazione FILTRO su controllo remoto
RESET FILTRO Reset segnalazione filtro
RESET ERRORE Reset segnalazione errore

Monitoraggio ON/OFF Stato Acceso/Spento
MODO Indicazione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO (Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Indicazione temperatura regolata
FAN SPEED Indicazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
ROOM TEMP Indicazione temperatura ambiente
PROIBIZIONE ON/OFF Indicazione inibizione funzione ON/OFF su controllo remoto
PROIBIZIONE MODO Indicazione inibizione funzione MODO su controllo remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Indicazione inibizione funzione SET TEMP su controllo remoto
PROIBIZIONE FILTRO Indicazione inibizione reset segnalazione  FILTRO su controllo remoto
SEGNALAZIONE FILTRO Segnalazione intervallo pulizia filtro
SEGNALAZIONE ERRORE Segnalazione errore

TABELLA FUNZIONI
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LAYOUT TIPICO DI COLLEGAMENTO
Il collegamento di un sistema BMS attraverso l’uso dell’-
protocollo Konnex viene effettuato per mezzo dell’in-
terfaccia ME-AC-KNX, la quale è collegata a sua volta
alla rete dei centralizzatori G-50/GB-50, come mostrato
dal layout seguente. Il sistema di supervisione TG-2000
e/o il Web browser G-50/GB-50 sono opzionali, tuttavia
consigliati anche come backup nel caso di malfunziona-
mento del sistema BMS.
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